
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIQN° 1084/2019 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 

TENENTE SANTANA 

MD. Presidente da Câmara Municipal 

Rua São Bento, 887 . 

14801 -300 - ARARAQUARA/SP 

Senhor Presidente : 

Em 17 de maio de 201 9. 

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta 

ao Requerimento n° 784/19, de autoria da Bancada do PSDB, encaminhamos a esse 

Legislativo a inclusa documentação fornecida pela Senhora Secretária Municipal de 

Obras e Serviços Públicos. 

Colocando-nos à disposição para o que for 

necessário, renovamos os protestos de nossa estima e consideração. 

I 
RB. (G. 37.299!19) 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA 
*SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PúBLICOS* 

REF:- Guichê 037.299/2019 
Int: Câmara Municipal de Araraquara 
Req.: 0784/2019 - Autores: Vereadores Delegado Elton Negrini, 
Jéferson Yashuda, José carlos Porsani e Rafael de Angeli 

Em resposta aos questionamentos formuladas pelos 

nobres edis, temos a informar: 

1) A edificação em concreto armado necessita de manutenção e 
impermeabilização da cobertura; 

2) A partir de 2013 os laudos encontram-se anexos. 

3) Estamos aguardando laudo, determinado em ação judicial, a ser 
executado pelo do I.P.T. - Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para 
iniciarmos a reforma, indicadas como necessário . 

Araraquara, 17 de maio de 2019 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICO S 
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TECNOlÓGICAS 

CT -OBRAS/SE E N° 039/19 

A 
Pl"i~féitt..n·a Municipal de Araraquara 

. ·. • . • .•• · t/~t&la~>ão Bento, 840- Centro 

Exmo. Sr. Prefeito Edinho Silva 

e - IIIIIIIUI IHIIllliflliKil,IJil 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARARAQUARA 

Procuradoría Geral do Município 

06/05/2019 17 53 :50 Guichê: 038.137/2019 Processo: 000.009/2019 . 
Nome P.M.A. • CT • OBRAS/SEE 111• 039/19 

Distr ibuição . ProcuradoriB G!'lr~ l do Municin•f 

Assunto: OUTRO~ 

CSão P~ulo , 03 de maio de 2019 

Inspeção preliminar no Ginásio de Esportes Castello Branco (Gigantão) 

Atendendo a solicitação da Prefeitura Municipal de Araraquara, em 02 e 03.05.19 o IPT 

· têalí~~ou uma inspeção expedita das principais partes estruturais aparentes do Ginásio de Esportes 

Castello Branco. A respeito da mesma obra, em julho de 2011 este Instituto realizou investigações 

mais detalhadas constituídas por inspeção e ensaio "in situ" específicos, com intuito de avaliar as . 
condições estruturais da edificação, vigentes naquela época. Os. r~~ultados desses trabalhos 

encontram-se consubstanciados no "Relatório Técnico 122.743-205 deste Instituto, emitido em 

14.07.11 . 

Na presente data o IPT efetuou uma avaliação visual çlas partes estruturais aparentes do 

ginásio, tendo como referência as observações colhidas nas investigações de 07.2011, não se 

verificando atualmente indícjos apontando para situação de iminência de risco quanto à segurança 

estrutural da construção. Nesses termos, as condições estruturais atualmente observadas no 

ginásio não indicam necessidade de se, proceder 'à "SUa interdição. Não obstante, este Instituto 

considera ser necessário efetuar investigações mais aprofundadas, com a finalidade de se 

confirmar quais providencias devem ser tomadas para reparar as anomalias observadas na obra 

atualmente. • 

Atenciosamente, 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA 

Seção de Engenharia de Estruturas 

!\ '• /i ,., 

Eng. Dr. Dani~l Nta'tiani Guirardi 
CREA 5061975959.!- NRE 8770 

.. · 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE OBRAS 
DE INFRAESTRUTURA 

Seção de E11g~nharia ,de Estruturas 

{/?:;t:72!'"P 
Eng. Me.:.t.eiro José R. V. Araújo 

~hefe da Seção 
CREA 5061726707- NRE 8737 
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MASSAFERA ···-ENGENHEIRO CIVlLCREA N.0 060021.680~0 

Ahmde~tdo sua solicitação, nos dia 13 e 14 
ano no de 

F2S{)ortes '' Castelo Branco'' i~un.agurado e~n 1969 ou se,ia há 50 an<tos, ond{o 
su~ constrn.1u;~o 

Luiz Antonio l\1.~ssaf4~ra e com a colaboração do 
A~li:n~Hro e e constru:dor 

COUliO O lf&il.{~U 

engenheiro pll·ofessor 
Nt~lso:n 

Trata-se de uma da eng:~~:ocUl áU"'U]l lili&U~Jio.u!;:,-uQ 

coltU~€~bnata pelos arquitetos Luiz Enu~;do do Vane Gadelha e Jollu~s F'an'ia, 
na e 

estrutural foi bunrador por tratar-se de cobertura enn casca d{~ cmr~creto, 

con~ 

'[Una vida idil de 20 a 30 anos ~~o seu U11nite 
I O ~I! nos as ~~,;:«~ Jun <r~l~ 

galvanizad~~s começara.:~n a Jlroblemas corrosão e 
conseqiiente bdlltração. Dentp.-o do pos!ldvel foram efetuados :re():lu·os ~~as 

ch~eL!kU ~lo pont:o hu~vitâvel de 

cst:rutu:ra@ Foi chamado o ea1genhei:ro~ calculista ruofesso:r Doutor Piet:ro 
seus Jlro.ietos c suas 

hipóteses, fornudadas enn 1964, orientando todos os 
estn.du.n·a q illle ti nha entrado enn colapso, 

do fi:stado d~ Sio Paado. Eu como Cilgenheh·o dvU, especializado em 
tive a satls:t:íu;~i{ao 

IU~ :reforrnndaçio das teses de cálculo bem como rftos projetos e (~Xe(~uçio 
e 

l<ua Padre Duarte. 1996 Araraquara, SP- CEP 14.801.360- f·one 016 33014577 
e-mail: mberto@),nlassafera.com.br 



RflBERT() MASSAFEftt\ - .ENGENHEIRO CIVlLCREA N.0 060021 .680·,0 

~~ ~êlJ1l1i. 

fornndadas 11elo seu 
&a 

e-rmül: mberto@massafera.com .br 
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Ginásio de Esportes Castelo Branco 
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TECPONT 

1. OBJETO 

Este laudo de vistoria técnica do Ginásio de Esportes Castelo Branco localizado no Município de 

Araraquara em São Paulo, apresenta a avaliação das condições estruturais, as anomalias 

cadastradas e respectivos tratamentos para sua recuperação. 

2. CARACTERISTICAS DA ESTRUTURA 

O Ginásio de Esportes Castelo Branco foi construído com a cobertura caracterizada pelo autor 

como uma estrutura em folha poliédrica composta formada por placas triangulares de concreto 

armado, ligadas duas a duas pelas arestas comuns. A estrutura faz a cobertura de uma área 

aproximada de 5.600 m2
, com 100 metros de comprimento e vão de 56 metros. 

O sistema estrutural foi concebido como 22 módulos interligados de vigas elementos elasticamente 

engastados nas extremidades. 

3. HISTÓRICO 

Com projeto arquitetônico de Jonas Farias e Luiz Ernesto do Valle Gadelha e projeto estrutural do 

engenheiro Pietro Candreva o ginásio foi construído em 1969. 

Considerando tratar-se de um modelo estrutural extremamente complexo e ainda não util izado até 

aquele momento, o autor o apresentou como tese de mestrado na Escola Politécnica em 1970 com 

o nome de ESTRUTURA EM FOLHA POLIÉDRICA - Comprovação experimental, sob orientação 

do Prof. Dr. Telemaco van Langendonk. 

No referido documento, o autor apresenta como a estrutura foi concebida, as medidas das 

deformações sofridas após o descimbramento e alguns problemas de execução do cimbramento 

que afetaram as placas triangulares dos elementos de borda. 

É documentado com fotos a flambagem de pontaletes pouco travados desta região mais alta 

durante a concretagem , criando deformações nestas placas e consequentemente modificando a 

sua forma geométrica. 

Dada a flexibilidade da estrutura o projetista apresentou um estudo do cimbramento e 

descimbramento controlado, diretrizes estas rejeitadas pela empresa construtora que adotou outra 

2076rt01 a doe 
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TECPONT 
estrutura suporte empiricamente dimensionada que exig iu reforços logo ao início da concretagem 

ao verificar deformações visíveis e o descimbramento com dupla cunha. 

Em junho de 2003, tendo sido informado do surgimento de uma trinca JUnto ao tripé do último gomo 

da estrutura o projetista inspecionou o local e apresentou um laudo técn ico conclusivo. Neste laudo, 

fica caracterizado a ruptura frágil de barras da armadura principal (provável dobramento com o uso 

de aquecimento) e o posicionamento não cruzado , divergente do detalhado em projeto, 

principalmente importante no vértice do último gomo do lado terminando em tirante. 

Em 29 de outubro de 201 O desabou a fo lha de borda da cobertura do ginásio exigindo que a 

Prefeitura tomasse algumas providências. Decorrido alguns dias do acidente, a Tecpont foi 

convocada para visitar o local em companhia do Eng2 Pietro Candreva, ocasião em que fomos 

informados que o IPT já estava contratado para fazer uma aval iação das condições da estrutura. 

Na oportunidade, constatamos que a perda de uma das folhas assim como a condição semelhante 

da fo lha simétrica caracterizava situações de risco e fo i recomendado que enquanto não se 

completassem os trabalhos de recuperação os elementos de borda fossem escorados e o ginásio 

ficasse interditado. 

Contratado pela Prefeitu ra do Municíp io de Araraquara, o IPT Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

rea lizou as seguintes atividades: 

• Exame da documentação disponibilizada da estrutura (projetos estrutu rais) . 

• Inspeção visual da edificação com identificação e mapeamento das principais anomalias ta is 

como: deslocamentos excessivos, fissuras, danos no concreto, armaduras expostas e 

corroídas. Foi real izada também a inspeção visual no elemento desabado (elemento 1) 

observando as características e cond ições da armadura e do concreto. 

• Anál ise estrutural teórica expedita para verificação preliminar, tendo em vista subsidiar o 

planejamento e programação de prova de carga . 

• Realização de prova de carga estática para verificação do comportamento da estrutu ra. Foi 

utilizado um carregamento em sacos com areia equivalente a sobrecarga de 50 kgffm2 utilízada 

no projeto. 

• Extração de testemunhos do concreto e realização de ensaios de resistência á compressão, 

esclerometria e carbonatação pelo Laboratório de Materiais de Construção Civil. 

Análise dos resultados obtidos e avaliação das atuais condições estruturais do ginásio. 

Com base no levantamento do IPT e vistoria realizada á época foi desenvolvido um projeto de 

recuperação pela TECPONT Engenharia de Projetos S/S Ltda. 

2076rt01 a doe 
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TECPONT q r a 

Serviços de recomposição do trecho rompido da cobertura foram executados e até o momento não 

houve nova vistoria para verificação das condições após a intervenção 

A equipe técnica da Tecpont executou esta vistoria no final de 2017 e apresenta os dados 

levantados e respectivo parecer neste documento. 

2076rt01a doe 
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4. CROQUIS 

COBERTURA- PLANTA 
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5. METODOLOGIA DE TRABALHO 

A fim de obtermos a melhor forma análise, elucidarmos as anomalias e respectivos tratamentos , o 

trabalho foi dividido em subitens . 

Nos subitens pertinentes á cobertura (vigas interno e externo, septos e sistema de apoio) além das 

lajes e vigas de travamento - corredores SE e NO, constam: 

O Setor; 

O Descritivo geral das anomalias do setor; 

O Descritivo dos tratamentos para cada anomalia do setor; 

O Folha índice do mapeamento fotográfico; 

o Mapeamento das anomalias; 

O Memorial de cálculo das quantidades do setor. 

Nos demais subitens (arquibancada e demais dependências) constam: 

O Setor; 

O Folha índice do mapeamento fotográfico com descritivo das anomalias; 

O Descritivo geral das anomalias do setor; 

O Descritivo dos tratamentos para cada anomalia do setor; 

O Memorial de cá lculo das quantidades do setor. 

O relatório fotográfico pertinente a cada subitem consta em anexo separado do corpo deste 

documento. 

No final está apresentada uma planilha de quantidades geral dos tratamentos. 

2076rt01 a doe 
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tura ~v1uníci 

de Ara raquara 

LEGENDA PARA MAPEAMENTO DE ANOMALIAS EM ESTRUTURAS 

- FORMA 

r~) l -REPAROS 

u -CONCRETO DESAGREGADO OU DISGREGADO 

; ,..,-,.-,.-r-r···n- ARMADURA EXPOSTA COM LEVE OXIDAÇÃO 

- ARMADURA EXPOSTA EM PROCESSO DE OXIDAÇÃO 

~ - BAINHA EXPOSTA 

- - INFILTRAÇÃO DE ÁGUA 

- CARBONA T AÇÃO 

- JUNTA DE CONCRETAGEM 

JLI,UhLl,il,,LL;j - CONCRETO QUEBRADO 

~ - NINHO DE PEDRA OU CONCRETO SEGREGADO 

~-] - ANCORAGEM DOS CABOS DE PROTENSÃO 

- ÁGUA EMPOÇADA 

- REGIÃO COM UMIDADE 

~ - FORMAÇÃO DE ESTALACTITE 

f'-....-L---.--''-c-:--·1 - REGIÃO DE ASSENTAMENTO DE FORMA E OU ESCORAMENTO QUE CEDERAM 

- DESGASTE DO CONCRETO POR ABRASÃO 

- CONCRETO CALCINADO 

~ - FISSURAS ALEATÓRIAS 

i!iril~'!:f<ílfr:~f,1 - DESPLACAMENTO DO REPARO/ARGAMASSA 

-FISSURA/TRINCA COM ABERTURA (mm) 

~ ·· ~ -FISSURA/TRINCA NA FACE INDICADA COM ABERTURA (mm)- COMPRIMENTO (m) 

~~.r, ./· · ·· 1 - FISSURA COM ABERTURA 0,1mm 

EJ -LOCALIZAÇÃO FOTOGRÁFICA 

~NxN~ - DIMENSÃO DA ÁREA (em) 
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6. ESTRUTURA 

6.1 Vista gerais 

LOCALIZAÇÃO FOTOGRÁFICA-VISTAS GERAIS 
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~ 

_J 

{f) 

o 
o 
<! 
_J 

)V 
6601 

·~ 
6603 ·6604 
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As fotos do sub item Vistas gerais constam no ANEXO 1 

VISTAS GERAIS. 
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TECPONT de Arara quara 

6.2 COBERTURA 

6.2.1. Vigas lado externo 

O lado externo da cobertura apresenta septos nos elementos 1-2 lado SO e 21-22 lado NE não 

constantes em qualquer documentação fornecida ou parte do projeto de recuperação de 201 O 

elaborado pela TECPONT Engenharia de Projetos. Estes septos externos poderiam vir a alterar o 

comportamento estrutural previsto no projeto de recuperação, porém as anomalias encontradas 

nos mesmos, com destaque para a ausência de ligação na interface entre septos e a viga 22 onde 

existe somente uma barra de <P10mm, não existindo alongamento ou ruptura desse aço e nenhuma 

anomalia que possamos identificar na cobertura resultante dessa implantação , nos leva a crer que 

não tenham causado instabilidade estrutural. 

Não existem sinais de reincidência de fissuras ou trincas que foram vedadas com mastique à 

época da execução do projeto de recuperação à exceção de uma trinca de 1 ,2 mm de abertura no 

elemento viga 1. 

As extremidades das vigas, objeto de reforço no projeto de recuperação, não apresentam trincas 

ou fissuras . 

Durante o desenvolvimento do trabalho foram identificados vários pontos de infiltração na face 

interna das vigas, arquibancadas e demais dependências. Para este tratamento específico deverá 

ser seguido as seguintes diretrizes ordenadas: 

1 - Remoção de toda a impermeabilização na face externa das vigas; 

2 - Tratamento de todas as fissuras e trincas nas vigas , tanto do lado externo quanto do lado 

interno (tratamento 1 do item 6.2.2) . 

3- Implantação de novo sistema de impermeabilização. 

Patologia 

1 - Sinais de infiltração na face interna, arquibancada e demais dependências. 

2 - Desplacamento de argamassa em pontos de reparo. 

3 - Trincas entre os septos externos e o elemento viga 1. 

4- Septos externos e elemento viga 22 com ausência de ligação no concreto. 

5 - Trinca de 1 ,2mm no elemento viga 1. 

Terapia 

1 -Sinais de infiltração na face interna, arquibancada e demais dependências. 

2076rt0 1 a. doe 
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TECPONT 
Remover toda a argamassa e impermeabilização existente nas vigas lado externo. 

As trincas e fissuras com abertura maior que O, 1 mm deverão ser tratadas através do processo de 

injeção, que consiste em: 

0 Sulcar a trajetória da fissura em forma de V ao longo da sua extensão; 

0 Efetuar furos de 10 mm normais à face da peça, espaçados de 20 em , e introduzir nos mesmos 

dutos plásticos; 

0 Vedar externamente o sulco com argamassa epoxídica e aplicar através de injeção o adesivo 

epóxi de consistência líquida efetuando a operação iniciando-se de baixo para cima; 

0 Após 7 dias, cortar os bicos e dar acabamento à superfície. 

Implantação de novo sistema de impermeabilização. 

2 - Desplacamento de argamassa em pontos de reparo. 

Onde houver ocorrências localizadas de desplacamento de argamassa, proceder conforme descrito 

a seguir: 

o Pesquisar através de puncionamento manual a profundidade da anomalia ; 

o Através de apicoamento, remover a camada superficial de concreto; 

o Como última operação, preencher com argamassa não retrátil (Grout) . 

3 - Trincas entre os septos externos e o elemento viga 1. 

As trincas e fissuras com abertura maior que O, 1 mm deverão ser tratadas através do processo de 

injeção, que consiste em: 

o Sulcar a trajetória da fissura em forma de V ao longo da sua extensão; 

o Efetuar furos de 1 O mm normais à face da peça, espaçados de 30 em, e introduzir nos mesmos 

dutos plásticos; 

•! Vedar externamente o sulco com argamassa epoxídica e ap licar através de injeção o adesivo 

epóxi de consistência líqu ida efetuando a operação iniciando-se de baixo para cima; 

,; Após 7 dias, cortar os bicos e dar acabamento à superfície. 

4 - Septos externos e elemento viga 22 com ausência de ligação no concreto. 

2076rt01 a doe 
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TECPONT 
Onde houver ocorrência de ausência de ligação entre septos e viga, proceder conforme descrito a 

seguir: 

Pesquisar através de puncionamento manual a profundidade da anomalia; 

o Através de apicoamento, remover a camada superficial de concreto: 

o Efetuar fu ros de 1 O mm normais à face da peça, espaçados de 20 em, e introduzir nos mesmos 

dutos plásticos; 

o Vedar externamente o sulco com argamassa epoxídica e aplicar através de injeção o adesivo 

epóxi de consistência líquida efetuando a operação iniciando-se de baixo para cima; 

o Após 7 dias, cortar os bicos e dar acabamento à superfície. 

5 - Trinca de 1 ,2mm no elemento viga 1 

As trincas e fissu ras com abertura maior que O, 1 mm deverão ser tratadas através do processo de 

injeção, que consiste em: 

o Sulcar a trajetória da fissura em forma de V ao longo da sua extensão. 

o Efetuar furos de 1 O mm normais à face da peça, espaçados de 20 em, e introduzir nos mesmos 

dutos plásticos; 

o Vedar externamente o sulco com argamassa epoxídica e aplicar através de injeção o adesivo 

epóxi de consistência líquida efetuando a operação iniciando-se de baixo para cima; 

o Após 7 dias, cortar os bicos e dar acabamento à superfíc ie. 

2076rt0 1 a doe 
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TECPONT de Araraq 

2076rt01a.doc 

Abertura em milímetros 
Comprimento em metros 
Área em metros quadrados 

Cobertura - Face superior 

Legenda Área total 
13 100,96 
20 24,76 

T3- Face NO 

Legenda Compr. Total 
ausência de 

1,20 
ligação 

T1- Face NO 

Abertura I Compr. Total 
0,5 I 0,90 

Cobertura - Face superior 

Abertura I Compr. Total 
1,2 I 8,00 

T4 - Face SL 

Legenda Compr. Total 
ausência de 

1,05 
ligação 

TECI)ONT Engenharia de t-.•·ojctos S/S Ltda. 
Rua da Fratermdade. 325 - CEP 04738-020 - Alto da Boa Vista - Silo Paul o - SP - FONE : (01 1) 3569-3346 TEUFAX: (011) 3596-3349 
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TECPONT 
Memorial de cálculo das quantidades 

r a ~'~ u 
Araraquara 

~-'7ic_o,_a_m_e_n~to-(7m~'~l -----------------------------------------------------------------·-------------------------

~~--=------=====:-------------õnid-. -- -'CorripTrnf-- I"ãrgürã(iil)_______ Area _,_(m:.:.,:_,') _______ + A-'--re"-'a=-t.:.:o..:.ta,=-1--'-'(m-'--'_--'-,;c----) __ ---1 

Desplacamento de argamassa 24,76 24}6 
Ausência de ligação 0,23 0,23 

Total 24,99 

Argamassa polimérica (dm' ) 

Item_~-==--==~-=--=:-==~----------~- Q!:l!~'---- ~-o-cm .• xp_."--'( d:::..m:.:L)--+-V::..o:::l::::ur-'"ne::.-'-""-'(dm_-'--1''L.) ________ +i:..A:..-:re,..ar __ _\_ (( rd=m,'_j__) ______ -+V::__:::ol._c.:t:::.ot,=a"-1('--"dm:_::_''l,l, ___ ---1 

-------------- -------- - -----T-=f-------1---_ ~t=~-==:Jl__--;;,o--;;-9+---------------_----+ ---------------co~---;.ol:--o--11 -,-+ 5 ---------_ ----~ 

Bicos para injeção de resina (un) 

Item Qntd_ Qntd (unid) Comp.(m) Espessura (m) Qntd.total (unid) 

Trincas 1 3 3 
Total 3 

Concreto grout (dm') 

Item 
-·--~---

----------------- O_ntd --- Prof (dm) - Volume (dm') ----~ea (d~---=-=Voitótal- (dm3i= 
~--

Desplacamento de árgamassa 1 o.3o 1 2 476,oo 742 ,80 
Total I 742,80 

Furos e10mm para injeção de resina (un) 

~---=====--=-==~=-==--~"W~--J_C_o_m_1P--- (-Im-1) _______ --LF--"n" __ ""_'"r--"(_m_) ___ ..LQ--nt_d __ to-t-al_(_,u_n~-~d_)-}_::.J 

Limpeza com jato d'água (m') 

Item Qntd_ Comp.(m) Largura (m) Area (m') Area total (m') 

Desplacamento de argamassa 1 24,76 24,76 
Ausência de ligação 1 0,23 0,23 

Total 
-- 1-----

24,99 

Resina epoxídica fluida - Injeção de trincas (kg) 

Item Qntd . Prof (drn) Consumo (kg/drn') Volume (drn') Massa total (kg) 

Trincas 1,00 1,06 0,07 0,08 
Ausência de ligação 1,00 1,06 10,13 10,74 

Tota l 10,81 

Substituição da impermeabilização (m') 

ltem-:------------------------·---------+Q-n ___ t_d_----;----1r--c-o_m_p_(_rn_) __ +-L-a-rg_u_ra--(lrr-1) __ ==_ ~ A~ea-(m') Area tota l (m_') 

'Cõbertura 1 ~- 5.6332 _!2 1------ 5.633, 10 
Total I 5.633,10 

Sulco para colmatação trincas (m) 

Item Qntd Comp.(m) Volume (m' ) Area (rn ') Cornp.total (m) 

Trincas 1 0,90 0,90 
Total 0,90 

As fotos do sub item Vigas lado externo constam no ANEXO 2- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

- VIGAS LADO EXTERNO 

2076rt01 a.doc 
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TECPONT 

6.2.2. Vigas lado interno 

As vigas que compõem os elementos de cobertura da estrutura apresentaram fissuração de 

pequena abertura ( :50,1 mm) até trincas com abertura de 1,5 mm. Áreas com sinais de infiltração e 

concreto segregado, pontos de armaduras expostas com armaduras em oxidação, áreas com 

carbonatação, concreto disgregado estão entre as anomalias cadastradas. 

Não há sinais de tratamentos anteriores, como colmatação de fissuras ou ainda injeção de trincas. 

O estado de conservação não é ideal, sendo necessário realizar tratamentos já indicados 

anteriormente, principalmente a injeção das fissuras e trincas acima de O, 1 mm. 

As áreas com sinais de infiltração serão resolvidas após a substituição da impermeabilização do 

lado externo e dos tratamentos das trincas e fissuras externas e internas. 

O muro alteado após a construção do estádio no lado sul/oeste está apoiando a viga elemento 1, 

cond ição esta não prevista em projeto. 

Patologia 

1 -Fissuras de 0,2 mm até trincas de 1,5 mm. 

2- Áreas de concreto segregado. 

3 - Áreas de concreto disgregado. 

4 - Armaduras expostas com oxidação. 

5 - Áreas com sinais de infiltração. 

6- Áreas de carbonatação. 

7 - Fissuras de pequena abertura (:50, 1 mm). 

8 - Muro alteado lado sul/oeste apoiando a viga elemento 1. 

Terapia 

1 - Fissuras de 0,2 até trincas de 1,5 mm. 

As trincas e fissuras com abertura maior que O, 1 mm deverão ser tratadas através do processo de 

injeção, que consiste em: 

o Sulcar a trajetória da fissura em forma de V ao longo da sua extensão; 

2076rt01 a. doe 
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TECPONT 
<> Efetuar furos de 1 O mm normais à face da peça, espaçados de 20 em , e introduzir nos mesmos 

dutos plásticos; 

<> Vedar externamente o sulco com argamassa epoxídica e aplicar através de injeção o adesivo 

epóxí de consistência líquida efetuando a operação iniciando-se de baixo para cima; 

o Após 7 dias , cortar os bicos e dar acabamento à superfície. 

2 -Áreas de concreto segregado. 

Onde houver ocorrências localizadas de concreto segregado, proceder conforme descrito a seguir: 

o Pesquisar através de puncionamento manual a profundidade da anomalia; 

o Através de apicoamento, remover a camada superficial de concreto; 

o Como última operação, preencher com argamassa não retrátil (Grout) 

3 - Áreas de concreto disgregado. 

Onde houver ocorrências localizadas de concreto disgregado, proceder conforme descrito a seguir: 

o Pesquisar através de puncionamento manual a profundidade da anomalia; 

o Através de apicoamento, remover a camada superficial de concreto; 

o Como última operação, preencher com argamassa não retrátil (Grout) 

4 - Armaduras expostas com oxidação. 

Onde houver ocorrências localizadas de armaduras expostas e oxidadas, proceder conforme 

descrito a seguir: 

Através de apicoamento, remover a camada superficia l de concreto na região onde está exposta 

e nas adjacências de modo a descolá-la, deixando um espaço entre a mesma e a superfície já 

apicoada; 

o Efetuar a limpeza da armadura por meio de processos abrasivos (escovação, lixamento, etc). 

o No caso de constatar-se a possibi lidade de manutenção das armaduras, preservá-las. Caso 

contrário, substituí-las por iguais bitolas, conectando-as com os trechos preservados Esta 

conexão poderá ser feita através de solda de transpasse ou, se a situação permitir, por simples 

transpasse. O comprimento dos transpasses deverá ser compatível com a bitola da armadura, 

obedecendo aos valores mínimos especificados pela NBR 6118; 

o Executar pintura de proteção da armadura. 

o Como última operação, preencher a parte de concreto removida com argamassa de cimento e 

areia com adição de resina epoxídica, ou massa epoxídica estrutural, ou argamassa polimérica. 

2076rt01 a doe 
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5 -Áreas com sinais de infiltração. 

o Limpeza e aplicação de pintura acrílica de proteção em toda a face inferior da vigas. 

6 -Áreas de carbonatação. 

o Limpeza e aplicação de pintura acrílica de proteção em toda a face inferior da vigas. 

7- Fissuras de pequena abertura ( :SO, 1 mm) . 

o Limpeza e aplicação de pintura acrílica de proteção em toda a face inferior da vigas. 

8 - Muro alteado lado sul/oeste apoiando a viga elemento 1. 

o Executar o cimbramento da viga elemento 1; 

o Demolir 60,0 em do muro alteado lado sul/oeste, a partir do topo; 

o Recompor 30,0 em do topo do muro alteado sul/oeste; 

o Executar o descímbramento controlado da viga elemento 1, afim de que esta não sofra 

quaisquer esforços dinâmico ou não previstos em projeto. 
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COBERTURA- FACE INFERIOR 
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TECPONT de Arat"aquara 

2076rt01 a. doe 

Abertura em mil ímetros 
Comprimento em metros 
Área em metros quadrados 

Cobertura - Face inferior 

Legenda Área total 
3 10,35 

3,7 3,41 
4,11 1,20 
3,11 1,97 
7,11 4,47 

4 5,62 
5 0,44 
7 96,93 
8 6,59 
11 66,17 

Cobertura - Face inferior 

Abertura Compr. Total 

carb. 35,74 
O, 1 1735,82 
0,2 131,92 
0,3 126,86 
0,4 46,74 
0,5 86,25 
0,6 28,11 
0,7 14,32 
0,8 4,93 
0,9 7,56 
1,0 20,00 
1,5 3,17 

TF.C I'ONT F.ngenh:uia de Pl'ojetos S/S Lida. 
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Memorial de cálculo de quantidades 

Aço CA-50 (kg) 

Item Qntd. Comp. (m) Peso linear (kg/m) 

<ll6,3mm 
ti l . lt o . l ~ 

8 ... "' ll t , fil O . dO 

Total 

Ap icoamento (m') 

Item Qntd. Comp.(m) Largura (m) 

Concreto segregado 1 
Concreto disgregado 1 
Armadura exposta 1 

Total 

Argamassa polimérica (dm' ) 

Item Qntd Comp.(dm) Volume (dm') 

Thncas 2 4.698,60 
Armadura exposta 1 0,30 

Total 

Bicos para injeção de resina (un) 

Item Qntd. Qntd (unid) Comp.(m) 

Trincas 1 2.349 
Total 

Cimbramento (m') 

Item Qntd . Comp.(m) Volume (m') 

Cimbramento 1 3.474,91 
Total 

Concreto C25 (m') 

Item Qntd. Comp.(m) Volume (m') 

Recomposição do muro 1 47,15 -
Total 

Concreto grout (dm') 

Item Qntd Prof (dm) Volume (dm') 

Concreto segregado 1 0,30 
concreto disgregado 1 0,30 

Total 

2076rt01 a doe 
TECI'ONT Engenhtuia de Pt·ojetos S/S Lida. 

p ra Municipal 
raquara 

Peso (kg) Peso total (kg) 

, , ... ~ 1 o o 

' ' .. I ~ 0 0 

122,00 

Area(m') Area total (m') 

73,81 73,81 
15,73 15,73 
7,26 7,26 

96 80 

Area (dm') V oi. total (dm') 

0,015 140,96 
726,00 217,80 

358 76 

Espessura (m) Qntd total (unid) 

2.349 
2.349 

Area(m') Volume tot. (m') 

3.474,91 
3.474 91 

Area(m') Volume tot. (m') 

0,06 2,83 
2,83 

Area (dm") V oi. total (dm') 

7.381,00 2.214,30 
1.573,00 471 ,90 

2.686 20 

Rua da Fraternidade. 325 CEP 04738-020- Alto da Boa Vista - São Paulo - SP - FONE: (011) 3569-3346 - TEUFAX: (011) 3596-3349 
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TECPONT 
Demolição de concreto armado (m') 

Item Qntd. Comp.(m) Volume (m') Area (m') Volume tot. (m') 

Concreto - recomposição do muro 1 5,66_ . 5,66 
Total 5 66 

Forma para concreto aparente (m' ) 

Item Qntd. Comp.(m) Largura (m) Area(m') Area total (m') 

Recomposição do muro 1 47,15 0,60 9,55 37,84 
Total 37 84 

Furos e10mm para injeção de resina (un) 

Item Qntd Qntd. (unid) Comp.(m) Espessura (m) Qntd.total (un id) 

Trincas 1 2 .349 
--!------ ·----- ----~-:349 

Total 2.349 

Limpeza com jato d'água (m' ) 

TierTI" -- oiitd Comp.(m) Largura (m) Area(m') Area total (m') 

Concreto segregado 1 73,81 73,81 
Concreto disgregado 1 

-1---
15,73 15,73 

Total 
--- -·-1------------f--

89,54 

Limpeza manual com escova de aço(m') 

.,--_lte_m_-~--==~~--:::_:::_·:::_-_-_-_-___ -=---------~ -~{--_:: ~~np (~~~Jm)-------prea (f!l.2_:::- ---=~~ total~-·)·---

Armadura exposta ! 1 I 7,26 7, 26 
Total! I 7,26 

Pintura à base de zinco (m') 

Item Qntd . Comp.(m) Largura (m) Area (m') Area total (m') 

,~ e--
Armadura exposta z~ 7,26 

~-

Total 7,26 

Pintura acrílica de proteção (m') 

--
Item Qntd . Comp.(m) Largura (m) Area (m') Area total (m') 

Face inferior das vigas 1 5.633, 10 5.633, 10 
Total 5.633,1 0 

Resina epoxídica fluida - Injeção de trincas (kg) 

~-----------------------+'Q::::n:.:.:tc::d:.... --+P....:r..::o.:.:f ._,(=dmc..:.!..) ·-+'C011sumo (kg/dm') Volume (dm'l __ l-'M'-'a=s:.:s:::ac.:t.::.ot:.:a::..l ,;:(k'-"-'-g:) ---1 

Trincas --~--1 .-60 --~--- --- - - - - ---;1-;:,0:-;:6·+-----1;;-;6:-;:3-:;,0:-;;8--t---- -,.1"'7""2J;f 

Total 172,87 

r.S~u~lc_o_p_a-ra_c_o~l~m-a~t-aç~ã~o-t~r~in_c_a_s-::(-m~)-----------------------------------------------·-----·--------

~~-------------------------+Q~n~td:...· --+=C.::.o:...rnLp~.(:...m~)-+V~o~l:.:.:u:...m:.:e~(:...m:...'L) ___ +A-'r..::e..::a_,(:...m:...'l~--~..::C..::o.:.:m~p:.... t:.:o~ta~l ~(m....:L)~ 

Trincas 469,86 939,72 
Total 939,72 

As fotos do sub item Vigas lado externo constam no ANEXO 3 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

-VIGAS LADO INTERNO 
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6.2.3. Septos 

p I 

raq uara 

Os septos , oriundos do projeto de recuperação de 2010, possuem como principal anomalia a não 

ligação completa com as vigas que compõe a cobertura , fato este evidente pelas trincas e 

aberturas que vão desde 0,3 até 2,0mm ao longo da face de ligação entre os mesmos em toda a 

extensão do septo 

Patologia 

1 - Trincas e aberturas entre os septos e as vigas. 

2 - Fissuras isoladas de 0,2 e 0,3mm no septo S10. 

3 - Alguns septos possuem pontos de concreto segregado 

Terapia 

1 - Injeção de aberturas na interface entre septos e vigas. 

As aberturas na interface entre septos e vigas deverão ser tratadas através do processo de injeção, 

que consiste em: 

o Sulcar a trajetória da fissura em forma de V ao longo da sua extensão; 

o Efetuar furos de 1 O mm normais à face da peça, espaçados de 30 em , e introduzir nos mesmos 

dutos plásticos; 

o Vedar externamente a abertura com argamassa epoxídica e aplicar através de injeção o adesivo 

epóxi de consistência líquida efetuando a operação iniciando-se de baixo para cima; 

o Após 7 dias, cortar os bicos e dar acabamento à superfície. 

2 - Injeção de trincas e fissuras a parti r de 0,2mm 

As trincas e fissuras com abertura maior que O, 1 mm deverão ser tratadas através do processo de 

injeção, que consiste em: 

() Sulcar a trajetória da fissura em fo rma de V ao longo da sua extensão; 

o Efetuar furos de 1 O mm normais à face da peça, espaçados de 30 em , e introduzir nos mesmos 

dutos plásticos; 

<> Vedar externamente o sulco com argamassa epoxídica e aplicar através de injeção o adesivo 

epóxi de cons istência líquida efetuando a operação iniciando-se de baixo para cima; 

<> Após 7 dias, cortar os bicos e dar acabamento à superfície. 

2076rt01 a doe 
TECI'ONT Engenh:uia de l'mjetos S/S Li da. 30 

Rua da Fraternidade . 325 - CEP 04 738-020- Alto da Boa Vista - São Pauto - SP - FONE: (011) 3569-3346 - TEUFAX: (011) 3596-3349 



TECPONT raquara 

3 - Tratamento de concreto segregado 

Onde houver ocorrências localizadas de concreto segregado, proceder conforme descrito a seguir: 

o Pesquisar através de puncionamento manual a profundidade da anomalia; 

o Através de apicoamento, remover a camada superficia l de concreto; 

o Como última operação, preencher com argamassa não retrátil (Grout) . 
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TECPONT 

Abertura em mil ímetros 
Comprimento em metros 
Área em metros quadrados 

Septos S1 a 821 

Abertura Compr. Total 

0,2 1,20 
0,3 10,03 
0,5 3,35 
0,6 4,22 
0,8 2,97 

VvtJ LVv Clvv 

. ,f, ,; ~~ 

Legenda I Área total 
11 I 0,03 

2076rt01 a.doc 

Septos S22 a S42 

Abertura Compr. To tal 

0,3 3,26 
0,4 4,08 
0,5 8,81 
0,6 2,95 
0,7 14,94 
0,8 3,26 
2,0 6,61 
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TECPONT raquara 

Memorial de cálculo das quantidades 

Apicoamento (m') 

Item Qntd. Comp.(m) Largura (m) Area(m') Area total (m') 

Concreto Segregado 1 - 0,03 0,03 
Total o 03 

Argamassa polimérica (dm') 

Item Qntd Comp (dm) Volume (dm') Area (dm') V oi. total (dm' ) 

Trincas 1 656,80 0,015 9,85 
Total 9,85 

Bicos para injeção de resina (un) 

Item Qntd . IOntd (unid) Comp.(m) Espessura (m) Qntd total (unid) 

I 
Trincas 1 ! 219 219 

Total I 219 

Concreto grout (dm') 

Item Qntd Prof. (dm) Volume (dm') Area (dm') V oi. total (dm') 

Concreto Segregado 1 0,30 3,00 0,90 
Total o 90 

Furos 010mm para injeção de resina (un) 

-
Item Qntd. Qntd (unid) Comp .(m) Espessura (m) Qntd .total (unid) 

Trincas 1 219 219 
Total 219 

Limpeza com jato d 'água (m') 

Item Qntd. Comp.(m) Largura (m) Area(m') Area total (m') 

Concreto Segregado 1 
-- 1----

0,03 0,03 
Total o 03 

Resina epoxídica fluida -I njeção de trincas (kg) 

Item Qntd Prof. (dm) Consumo (kg/dm') Volume (dm') Massa total (kg) 

Trincas 1,00 1,06 6,32 6,70 
Total 6,70 

Sulco para colmatação tr incas (m) 

Item Qntd Comp(m) Volume (m') Area(m') Comptotal~ 

Trincas 1 65,68 -~ 

Total 65 68 

As fotos do sub item Septos constam no ANEXO 4- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO- SEPTOS. 
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TECPONT 

6.2.4. Sistema de apoio 

O sistema de apoio da cobertura é composto por um tripé de pilares que parte do topo da viga 

elemento, onde do ponto mais baixo da viga partem os tirantes que completam o sistema de apoio. 

Estes tirantes podem ser vistos na parte interna dos corredores SE e NO. Na parte superior destes 

corredores podem ser vistos os nós de encontros entre pilares e ti rantes, e nestes nós temos 

armaduras expostas em uma grande quantidade devido a alta concentração de armação e difíc il 

concretagem na época de construção, além de acesso para reparos, porém faz-se necessário a 

correção dessa ausência de concreto para proteção de armação do conjunto do sistema de apoio. 

Destaca-se também a alta concentração de trincas nas juntas de concretagem nas paredes que 

ligam os elementos do sistema de apoio. 

Patologia 

1 - Armaduras expostas em nós de junção entre pilares e tirantes (acesso pelos corredores) e em 

pontos dos pilares e tirantes. 

2 - Trincas nas juntas de concretagem das paredes. 

3 - Fissuras de 0,3 mm até trincas de 0,6 mm. 

4 - Concreto disgregado e segregado. 

5 -Área com carbonatação. 

6 - Pontos com desplacamento de reparos . 

7 - Ponto de concreto quebrado. 

Terapia 

1 -Armaduras expostas em nós de junção entre pilares e tirantes (acesso pelos corredores) e em 

pontos dos pilares e tirantes. 

Onde houver ocorrências localizadas de armaduras expostas e oxidadas, proceder conforme 

descrito a seguir 

<> Através de apicoamento, remover a camada superficia l de concreto na região onde está exposta 

e nas adjacências de modo a descolá-la, deixando um espaço entre a mesma e a superfície já 

apicoada; 

o Efetuar a limpeza da armadura por meio de processos abrasivos (escovação, lixamento, etc). 
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TECPONT 
o No caso de constatar-se a possibilidade de manutenção das armaduras, preservá-las .. Caso 

contrário, substituí-las por iguais bitolas, conectando-as com os trechos preservados. Esta 

conexão poderá ser feita através de solda de transpasse ou, se a situação permitir, por simples 

transpasse. O comprimento dos transpasses deverá ser compatível com a bitola da armadura, 

obedecendo aos valores mínimos especificados pela NBR 6118; 

o Executar pintura de proteção das armaduras. 

o Como última operação, preencher a parte de concreto removida com argamassa de cimento e 

areia com adição de res ina epoxídica, ou massa epoxídica estrutural, ou argamassa polimérica. 

2- Trincas nas juntas de concretagem das paredes. 

As juntas de concretagem posicionadas na interface de um concreto pré-existente com uma 

concretagem posterior deve ser tratada conforme segue: 

o Abrir su lco ao longo da junta de concretagem ; 

o Executar limpeza a base de água; 

o Fazer o preenchimento do sulco com massa epoxídica inerte e leve ( tixotrópica ); 

o Dar acabamento. 

3- Fissuras de 0,3 mm até trincas de 0,6 mm. 

As trincas e fissuras com abertura maior que O, 1 mm deverão ser tratadas através do processo de 

injeção, que consiste em: 

0 Sulcar a trajetória da fissura em forma de V ao longo da sua extensão; 

0 Efetuar furos de 1 O mm normais á face da peça, espaçados de 30 em, e introduzir nos mesmos 

dutos plásticos; 

<> Vedar externamente o sulco com argamassa epoxídica e aplicar através de injeção o adesivo 

epóxi de consistência líquida efetuando a operação iniciando-se de baixo para cima; 

0 Após 7 dias, cortar os bicos e dar acabamento á superfície. 

4 - Concreto disgregado e segregado. 

Onde houver ocorrências local izadas de concreto disgregado e segregado, proceder conforme 

descrito a seguir: 

o Pesquisar através de puncionamento manual a profundidade da anomalia; 

o Através de apicoamento, remover a camada superficial de concreto; 

o Como última operação, preencher com argamassa não retrátil (Grout) . 
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5 -Área com carbonatação. 

Áreas com carbonatação devem ser tratadas com uma limpeza, seguida de pintura com tinta 

acrílica. 

6 - Pontos com desplacamento de reparos. 

Onde houver ocorrências localizadas de desplacamento, proceder conforme descrito a segu ir: 

o Pesquisar através de puncionamento manual a profundidade da anomalia; 

o Através de apicoamento, remover a camada superficial de concreto; 

o Como última operação, preencher com argamassa não retrátil (Grout) . 

7- Ponto de concreto quebrado 

Para pequenas porções rompidas no concreto estrutural, dar tratamento á armadura exposta se 

necessário e preencher a parte rompida com argamassa epoxídica ou argamassa polimérica, 

apicoando primeiramente a superfície exposta. 
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Mapeamento fotográfico e de anomalias 
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PAREDE NO - FACE INTERNA 
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PAREDE SE - FACE INTERNA 
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TECPONT raquara 
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Abertura em milímetros 
Comprimento em metros 
Área em metros quadrados 

Parede NO - Face externa 

Legenda Área total 
3 1,64 

5 3,88 
8 0,30 
11 0,03 
20 2,33 

3,11 0,15 

Parede NO- Face interna 

Legenda Área total 
3 0,67 
4 0,10 
5 1,51 

5,11 0,78 
11 0,19 

Parede SE - Face interna 

Legenda Área total 

3 0,03 

4 0,12 
5 0,31 

5,11 0,46 
10 0,10 
3,5 0,06 

4,11 0,1 8 
11 0,05 

Parede SE - Face externa 

Legenda Área total 
3 1,32 
4 2,69 
20 6,27 

Parede NO - Face externa 

Abertura Compr Total 

0,3 1,00 
0,4 2,50 
0,6 4,00 

Parede NO- Face externa 

Legenda I Compr. Total 
9 I 418,00 

Parede NO - Face interna 

Legenda I Compr. Total 

9 I 108,00 

Parede SE- Face interna 

Legenda I Compr. Total 

9 I 89,00 

Parede SE- Face externa 

Legenda I Compr Total 

9 I 198,00 
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Memorial de cálculo das quantidades 

Apicoamento (m') 

Item Qntd. Comp.(m) Largura (m) Area(m') Area total (m') 

Armadura exposta 1 10,09 10,09 
Concreto disÇJreÇJado 1 3,87 3,87 
Concreto segregado 1 1,84 1,84 
Desplacamento do reparo 1 --I--· 

8,60 8,60 
Concreto quebrado 1 0,10 0,10 

Total 24 50 

Argamassa polimérica (dm') 

Item Qntd . Comp.(dm) Volume (dm') Area (dm') V oi. total (dm') 

Armadura exposta 1 0,30 1.009,00 302,70 
Trincas 1 75,00 0,02 1,13 
Concreto quebrado 1 0,30 10,00 3,00 

Total 306 83 

Bicos para injeção de resina (un) 

Item Qntd. Qntd (unid) Comp (rn) !Espessura (m) __ ~totaiJ.lll.l id)== 

Trincas 1 25 I - --4 
Total I 25 

Concreto grout (dm') 

Item Qntd Prof. (dm) Volume (dm') Area (dm') V oi . total (dm') 

Concreto disgregado 1 0,30 387,00 116,10 
Concreto segregado 1 0,30 184,00 55,20 
Desplacamento do reparo 1 0,30 860,00 258,00 

Total 429 30 

Furos 010mm para injeção de resina (un) 

Item Qntd . Qntd. (unid) Como.(m) Espessura (m) Qntd.total (unid) 

Trincas 1 25 25 
Total 25 

Limpeza com jato d'água (m' ) 

Item Qntd Cornp.(m) Largura (m) Area(m') Area total (m') 

Armadura exposta 1 10,09 10,09 
Fissuras nas juntas de concretagem 1 811,00 0,10 81,10 
Concreto disgregado 1 3,87 3,87 
Concreto segregado 1 1,84 1,84 
Carbonatação 1 I 0,30 0,30 
Desplacamento do reparo 1 8,60 8,60 
Concreto quebrado 1 I 0,10 0,10 

Total 105 90 
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TECPONT 

Limpeza manual com escova de aço(m') 

Item Qntd . Comp.(m) Largura (m) Area (m') Area total (m ' ) 

~0.~~Jr8~~~-----~---~~--_ ------==-----------~-_-_-:~=--..,.--__,-++---~---__ - 1:._' ________ -_++-_-_--_--_-::: _ __ +---_-_-:::_:::.:::===----·~= 
Total 

-------- --·w.a9 ~~-~ 
10,09 

Massa epoxídica inerte e leve (tixotrópica) (dm') 

11~ lt'·e--m·---- - -- -------------- ------- --- ------------ ------- -----.-coniCf" __ _ _ c õmp 7ctm )- Voluni-e -< ct-m3}" ______ _ Area (i:irrí'l ____ _ vo-1. -to- t-al ( ctrii'} --

Fissuras nas juntas d=.:e:...c:..o:c.n.:.:c,_re::.:tc::.ag,_e:..:rn _________ --=o~---:-:- r----_!___ ---------r------~05,5Q_f--------_ 405,50 
Total - - -- 405,5Õ-

Pintura à base de zinco (m') 

Item Qntd Comp.(m) Largura (m) Area(m') Area total (m ' ) 

Armadura exposta 1 10,09 10,09 
Total 10 09 

Pintura acrílica de proteção (m') 

-'-'lt.:_emc ___ ___ ___ - -_-_---_---_-_--_-_--_--_-----~~------------ oíl!<I- - - c c)mp:(m-l - I:ar9Lirã(mY ____ _ Ãreã(m~------- - Ariiaictaf{m')- -

Carbonatação 1 F :.__::_::.__;_;;:=:c= ____ _ _ __ __ _________ _ ___ T_o_t_al _ __ _ ___ ___ _ ,_ ___ _ ___ __ ~r----------0~,3.:._0'---f---------~ 
0,30 

Resina epoxídica flu ida -Injeção de trincas (kg) 

1.:.1t~e~rn_:__ _ ___ ___ _____ ______ tQ::::..nt:.:dc... - -+P'-rc.::o::.:f .'-'("'d:..m:.t..)_ +C=-o:::n.:.:s::uc.:rn.:.:o:...("'k""g=-::/d:.:.:m:..'.c.l -fV:..:o:.clu:::m.=e..c(d::.:m.:.:.'.L) _ _ +Mc=:a::.:ss:.:a:_t:.:o.::ta:::..l.o;(k-'"g'"-)--l 

_T,.:..:n.:..:nc:..a::..:s:... ___ -__ - _-_--_--_---_-_--__ -_--.::_-.::__:::_:::=::::_-_-_-_--_---_-__ -=-_:-:-_1--__ _::: __ - 1,õõ-f--- ---_ -- 1------- ------1-.o-6- - ------- -;;2:-:, 1;-;1+ ------;::2"",2:-;4--l 

TM~ 2M 

Sulco para colmatação trincas (m) 

Item 

Trincas 

Sulco para juntas de concretagem (m) 

Item 

Fissuras nas juntas de concretagem 

Volume (m') 

1 7-:sü - -- - - ----=--1--
---;T-ot~a~l~- ------+----~c::e..r--

Qntd. Cornp.(m) Volume (m') Area (m') 

1 811 ,00 
Total 

7,50 
7 50 

Cornp .total (m) 

811 .00 
811 00 

As fotos do sub item Sistema de apoio constam no ANEXO 5- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

-SISTEMA DE APOIO. 
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6.3. ARQUIBANCADA E ESTRUTURAS ADJACENTES 

6.3.1 . Lajes e vigas de travamento - corredores SE e NO 

O corredor SE apresenta-se com trincas, concreto segregado, concreto disgregado, armaduras 

expostas e oxidadas em vigas de travamento e lajes apresentando porções de concreto quebrado, 

armaduras expostas e oxidadas além de trincas longas e de grandes aberturas. As áreas de 

infiltração devem ser tratadas após os tratamentos e substituição da impermeabilização da 

cobertura. 

Patologia 

1 -Trincas nas vigas de travamento e lajes. 

2 - Concreto disgregado nas vigas de travamento e lajes. 

3 - Concreto segregado nas vigas de travamento e lajes. 

4 -Armaduras expostas nas vigas de travamento e lajes. 

5- Concreto quebrado nas lajes. 

6 -Área com sinais de infiltração e carbonatação. 

Terapia 

1 -Trincas nas vigas de travamento e lajes. 

As trincas e fissuras com abertura maior que O, 1 mm deverão ser tratadas através do processo de 

injeção, que consiste em: 

o Sulcar a trajetória da fissura em forma de V ao longo da sua extensão; 

o Efetuar furos de 1 O mm normais á face da peça, espaçados de 30 em , e introduzir nos mesmos 

dutos plásticos; 

<> Vedar externamente o sulco com argamassa epoxídica e aplicar através de injeção o adesivo 

epóxi de consistência líquida efetuando a operação iniciando-se de baixo para cima; 

o Após 7 dias, cortar os bicos e dar acabamento à superfície. 

2 -Concreto disgregado nas vigas de travamento e lajes. 

Onde houver ocorrências localizadas de concreto disgregado, proceder conforme descrito a seguir: 
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TECPONT 
o Pesquisar através de puncionamento manual a profundidade da anomalia; 

í) Através de apicoamento, remover a camada superficial de concreto; 

o Como última operação, preencher com argamassa não retrátil (Grout). 

3 - Concreto segregado nas vigas de travamento e lajes. 

Onde houver ocorrências localizadas de concreto segregado, proceder conforme descrito a seguir: 

o Pesqu isar através de puncionamento manual a profundidade da anomalia; 

o Através de apicoamento , remover a camada superficial de concreto; 

o Como última operação, preencher com argamassa não retrátil (Grout) . 

4 - Armaduras expostas nas vigas de travamento e lajes. 

Onde houver ocorrências localizadas de armaduras expostas e oxidadas, proceder conforme 

descrito a seguir: 

o Através de apicoamento, remover a camada superficial de concreto na região onde está exposta 

e nas adjacências de modo a descolá-la , deixando um espaço entre a mesma e a superfície já 

apicoada; 

o Efetuar a limpeza da armadura por meio de processos abrasivos (escovação, lixamento, etc) . 

Caso se encontre em estágio de oxidação muito alta, removê-la totalmente na reg ião inutilizada; 

o No caso de constatar-se a possibilidade de manutenção das armaduras, preservá-las. Caso 

contrário, substituí -las por iguais bitolas , conectando-as com os trechos preservados. Esta 

conexão poderá ser feita através de solda de transpasse ou , se a situação permitir, por simples 

transpasse. O comprimento dos transpasses deverá ser compatível com a bitola da armadura , 

obedecendo aos valores mínimos especificados pela NBR 6118; 

o Executar pintura de proteção nas armaduras. 

o Como última operação, preencher a parte de concreto removida com argamassa de cimento e 

areia com adição de resina epoxídica, ou massa epoxídica estrutural, ou argamassa polímérica . 

5 - Concreto quebrado nas lajes. 

Para porções rompidas no concreto estrutural , dar tratamento à armadura exposta se necessário e 

preencher a parte rompida com argamassa epoxídica ou argamassa polimérica, apicoando 

primeiramente a superfície exposta 

6 - Área com sinais de infiltração e carbonatação. 
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Áreas com sinais de infiltração ou carbonatação devem ser tratadas com uma limpeza, segu ida de 

pintura com tinta acrí lica. 
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Mapeamento fotográfico e de anomalias 
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Abertura em mil ímetros 
Comprimento em metros 
Área em metros quadrados 

Corredor SE 

Legenda Área total 

3 2,19 
3,5 3,00 
5 65,56 

5,1 0,50 
5,11 0,03 
10 0,63 
11 0,53 

Corredor NO 

Legenda Área total 

3 4,31 

3,5 0,70 

4 0,03 

5 29,77 

5,7,8 0,85 
5,11 0,30 
10 0,10 
11 0,32 

Corredor SE 

Abertura Compr. Total 

0,2 7,80 
0,3 12,35 
0,4 10,31 
0,5 12,38 
0,6 5,86 
0,7 5,15 
0,8 0,90 
0,9 1,80 
2,0 0,50 
3,0 2,10 

Corredor NO 

Abertura Compr. Total 

0,2 8,70 
0,3 8,18 
0,4 8,50 
0,5 17,10 
0,6 10,95 
0,7 2,80 
0,8 1,80 
1 ,O 0,50 
1,2 0,50 
3,0 2,40 
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Memorial de cálculo das quantidades 

Apicoamento (m') 

Item Qntd. Comp.(m) Largura (m) Area (m') Area total (m') 

Concreto disgregado 1 10,20 10,20 
Concreto segregado 1 1,18 1,18 
Armadura exposta 1 100,74 100,74 
Concreto quebrado 1 0,73 0,73 -

Total 112 85 

Argamassa pol imérica (dm') 

Item Qntd. Comp.(dm) Volume (dm') Area (dm') V oi. total (dm') 

Trincas 1 1.205,80 0,02 18,09 
Armadura exposta 1 0,30 10.074,00 3.022,20 
Concreto quebrado 1 0,30 73,00 21 ,90 

Total 3.062,19 

Bicos para injeção de resina (un) 

Item Qntd. Qntd . (unid) Comp.(m) Espessura (m) Qntd.total (unid) 

Trincas 1 402 402 
Total 402 

Concreto grout (dm') 

Item Qntd. Pro f. (dm) Volume (dm') jArea (dm2
) V oi . total (dm'l~ 

Concreto disgre~ado 1 0,30 1 020c~ - - 306,00 
Concreto segregado 1 0,30 118,00 35,40 

Total 34~ 

Furos 010mm para injeção de resina (un) 

Item Qntd. Qntd . (unid} Comp.(m) Espessura (m) Qntd .total (unid) 

Trincas 1 402 402 
Total 402 

Limpeza com jato d'água (m' ) 

Item __ Qi2!d - --tComp (m) ---~a (mL ____ "!_~a (m') ____ '2~ea t9~ (m)_ --

Concreto disgregado 1 10,20 10,20 
Concreto segregado 1 1,18 1,18 
Concreto quebrado 1 0,73 0,73 
Carbonatação 1 0,85 0,85 
Infiltração 1 0,85 0,85 

Tota l 13,81 

Limpeza manual com escova de aço(m') 
~êm _ ______________ _ 

Armadura exposta 100,74 100,74 
Total 100,74 
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Pintura à base de zinco (m') 

rlt~e_m~--------------------------------+Q~n~td~---~C~om-Lp.~(m~)L_~La~r~gtu~r~a~(m~t )L_ ____ ~I~Arre~a~(~mCL') ________ tA~r~e~a ~to~ta~l~(m~' ) __ --~ 

·'-'A'-rm_~a,,_~d __ i"1-"ra.__e::.cx . .c.p.::.o_s:..:c-ta=-·-__ ·-_-__ -___ - _-_-_- _- _-_-_-_--_____ ·---;;;T'o--:-ta-;1
1 
_____ 1=--- --f-·----- ----+----=-=--------_ --:--------~~1õôT4 -- -------~~:~:-

Pintura acrílica de proteção (m') 

Item --------------------------------~Qc.:n::::td"----- ~fl'l) Largura (mL___ Area (m') Area total (m' ) __ 

~bõr~ataçãa- ---=:=---=---=::::::=:::::-=:_--:::::::=--=:=----~-
lnflltração 1 

Total 

Resina epoxídica fluida - Injeção de tr incas (kg) 

_ __::__ ------------==:==--o:ss r-- ------õ~ss 
- ~- - 0,85 0,85 

1,70 

Trincã_s _ _ _____ ______ ____________ 1;00 1,06 26,71 28Y 
-------------------------=T~o~ta~l ~---~~~-------+----------~~--------~~+------728~.~3 1~1 

Sulco para colmatação trincas (m) 

Item Ontd. Comp.(m) Volume (m' ) Area (m' ) Comp total (m) 

Trincas f-__!.- 120,58 f----- -------=-- 120,58 
·------;;;;--;-o -- -----120,58 Total 

As fotos do sub item LAJES E VIGAS DE TRAVAMENTO- CORREDORES SE E NO constam 

no ANEXO 6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - LAJES E VIGAS DE TRAVAMENTO -

CORREDORES SE E NO. 
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TECPONT de Araraquara 

6.3.2. Arquibancadas 

A estrutura da arquibancada apresenta como anomalia áreas de concreto segregado e de 

armaduras expostas, sendo necessário serviços de recuperação e conservação para o não 

agravamentos das anomalias. As áreas de infiltração devem ser tratadas após os tratamentos e 

substituição da impermeabilização da cobertura. 

Patologia 

1 - Áreas de concreto segregado. 

2 - Áreas de armaduras expostas. 

3 - Áreas de concreto disgregado. 

4 - Áreas de concreto quebrado 

5 - Fissuras e trincas de até 1,1 mm. 

6 - Trincas em alvenaria. 

7- Área com infilt ração. 

Terapia 

1 - Áreas de concreto segregado. 

Onde houver ocorrências localizadas de concreto segregado, proceder conforme descrito a seguir: 

o Pesquisar através de puncionamento manual a profundidade da anomalia; 

o Através de apicoamento, remover a camada superficial de concreto; 

o Como última operação, preencher com argamassa não retrátil (Grout). 

2 - Áreas de armaduras expostas. 

Onde houver ocorrências localizadas de armaduras expostas e oxidadas, proceder conforme 

descrito a seguir: 

o Através de apicoamento, remover a camada superficial de concreto na região onde está exposta 

e nas adjacências de modo a descolá-la , deixando um espaço entre a mesma e a superfície já 

apicoada; 

o Efetuar a limpeza da armadura por meio de processos abrasivos (escovação, lixamento, etc) . 

o No caso de constatar-se a possibilidade de manutenção das armaduras , preservá-las . Caso 

contrário, substituí-las por iguais bitolas, conectando-as com os trechos preservados. Esta 
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conexão poderá ser feita através de solda de transpasse ou , se a situação permitir, por simples 

transpasse. O comprimento dos transpasses deverá ser compatível com a bitola da armadura , 

obedecendo aos valores mínimos especificados pela NBR 6118; 

o Executar pintura de proteção das armaduras . 

o Como última operação, preencher a parte de concreto removida com argamassa de cimento e 

areia com adição de resina epoxídica, ou massa epoxídica estrutural, ou argamassa polimérica. 

3- Áreas de concreto disgregado. 

Onde houver ocorrências loca lizadas de concreto disgregado, proceder conforme descrito a seguir: 

o Pesquisar através de puncionamento manual a profundidade da anomalia; 

o Através de apicoamento, remover a camada superficia l de concreto; 

o Como última operação, preencher com argamassa não retrátil (Grout). 

4 - Áreas de concreto quebrado. 

Para porções rompidas no concreto estrutural, dar tratamento á armadura exposta se necessário e 

preencher a parte rompida com argamassa epoxídica ou argamassa polimérica , apicoando 

primeiramente a superfície exposta. 

5- Fissuras e trincas de até 1,1 mm. 

As trincas e fissuras com abertura maior que O, 1 mm deverão ser tratadas através do processo de 

injeção, que cons iste em: 

0 Sulcar a trajetória da fissura em forma de V ao longo da sua extensão; 

o Efetuar furos de 1 O mm normais à face da peça, espaçados de 30 em , e introduzir nos mesmos 

dutos plásticos; 

o Vedar externamente o sulco com argamassa epoxídica e aplicar através de injeção o adesivo 

epóxi de consistência líquida efetuando a operação iniciando-se de baixo para cima; 

í) Após 7 dias, cortar os bicos e dar acabamento á superfície. 

6- Trincas em alvenaria . 

As trincas em alvenaria deverão ser tratadas através do processo de colmatação, que consiste em 

o Abrir sulcos triangulares ou trapezoidais ao longo de toda a fissura (altura mínima de sulco de 

1 ,O em) ; 
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o Limpar a superfície através de escovação enérgica, util izando escovas com cerdas de aço; 

o Limpar a superfície com jato de ar; 

o Colmatar a trinca com material adesivo, grout ou argamassa polimérica e executar acabamento 

da superfície. 

7- Área com infiltração. 

Áreas com sinais de infi ltração ou devem ser tratadas com limpeza, seguida de pintura com tinta 

acrílica 
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Abertura em mil ímetros 
Comprimento em metros 
Área em metros quadrados 

Arquibancada 

Legenda Área total 

3 3,03 
5 231,00 
7 3,00 
10 1,00 
11 263,00 

Arquibancada 

Abertura Compr. Total 
0,3 30,00 
1 ,O 1,00 
1,1 3,00 

Arquibancada - Alvenaria 

Abertura I Compr. Total 
1 ,O I 4,00 
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Memorial de cálculo das quantidades 

Apícoamento (m') 

~- Ontd Comp.(m) Largura (m) Area(m') Area total (m ') 

Concreto disgregado 1 3,03 3,03 
Armadura exposta 1 - 231,00 231,00 
Concreto quebrado 1 .. 1,00 1,00 
Concreto seQre9ado 1 263,00 263,00 

Tota l 498,03 

Argamassa pol imérica (dm') 

f--
~- ~· Comp.(dm) Volume (dm') Area (dm') Vol total (dm') 

Tri ncas 1 340,00 0,02 :-~ ,Armadura exposta 1 0,30 - 2310~~ __ 6930~~ 
i Concreto quebrado 1 0,30 100,00 30.00 

Total 6.965,10 

Limpeza com jato d 'água (m') 

-~ 

Item Qntd léomPTriifllargura (rn) Area (m') Area total (m') 

Concreto disgregado .. .. 3,03 3-:03 
Infiltração .. 3,00 3,00 
Concreto quebrado .. 1,00 1,00 
Concreto segregado 263,00 263,00 

Total 270,03 
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Limpeza manual com escova de aço(m') 

Item Qntd Comp(mi··· 

Armadura exposta 1 
Tota l 

Limpeza manual com escova de aço para concreto(m') 

Item Qntd. _ __ Comp(m) 

-- - -
Trincas na alvenaria 1 4,00 

Total 

Pintura à base de zinco (m') 

Item Ontd. Comp.(m) 

Armadura exposta 1 
Total 

Pintura acrílica de proteção (m') 

Item Qntd Comp.(rn) 

Infiltração 1 
Total 

Resina epoxídica fluida - Injeção de trincas (kg) 

Item Qntd. Prof (dm) 

Trincas 1.00 
-~ --

Total 

Sulco para colmatação trincas (m) 

Item Qntd Comp.(m) 

Trincas 1 34,00 
Trincas na alvenaria 1 4,00 

Total 

Largura (m) 

Largura (m) 

0,10 

Largura (m) 

Largura (m) 

Consumo (kg/dm') 

1,06 

Volume (m') 

itura iv1un 
de Araraqua 

Area (m') Area total (m') 

231,00 231,00 
231,00 

~~<l.l~--~-a total (m_j __ 

r--
0,40 
o 40 

Area(m') Area total (m') 

231 ,00 231 ,00 
231,00 

b - ·----- Ãrea totai(m') _ __ 
--- --

3,00 3,00 
i 3,00 

VohJme (dm') 
---~ 

Massa total (kg) 

---------~~ ------~ 
5,77 

Area (m') Comp.total (rn) 

34,00 
4,00 

38,00 

As fotos do sub item ARQUIBANCADAS constam no ANEXO 7- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

- ARQUIBANCADAS. 

2076rt01 a. doe 
TECPONT Engenhatill de Projetos S/S Lida. 

67 
Rua da Fraternidade. 325 - CEP 04738-020 · Alto da Boa Vista - São Paulo - SP FONE: (011) 3569-3346 TEUFAX: (011) 3596-3349 



TECPONT 

6.4. DEMAIS DEPENDÊNCIAS 

1t urd 
raq uara 

As demais dependências do ginásio de esportes, basicamente compostas por salas de uso 

variados, apresentam armaduras expostas, concreto segregado ou disgregado. Fissuras aleatórias, 

oriundas de possível retração do concreto, embora em grande quantidade não representam 

anomalia de cunho estruturaL As áreas de infiltração devem ser tratadas após os tratamentos e 

substituição da impermeabil ização da cobertura. 

Patolog ia 

1 - Pontos de concreto disgregado. 

2 -Armaduras expostas e oxidadas. 

3 - Sinais de infi ltração. 

4 - Concreto segregado. 

5 - Fissuras aleatórias. 

6 - Trincas em peças estruturais. 

7 - Trincas em alvenarias. 

Terapia 

1 - Pontos de concreto disgregado. 

Onde houver ocorrências localizadas de concreto disgregado, proceder conforme descrito a seguir: 

o Pesquisar através de puncionamento manual a profundidade da anomalia; 

o Através de apicoamento, remover a camada superficial de concreto; 

o Como última operação, preencher com argamassa não retrátil (Grout) . 

2- Armaduras expostas e oxidadas. 

Onde houver ocorrências localizadas de armaduras expostas e oxidadas, proceder conforme 

descrito a seguir: 

o Através de apicoamento, remover a camada superficial de concreto na região onde está exposta 

e nas adjacências de modo a descolá-la , deixando um espaço entre a mesma e a superfície já 

apicoada; 
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o Efetuar a limpeza da armadura por meio de processos abrasivos (escovação, lixamento, etc). 

Caso se encontre em estágio de oxidação muito alta, removê-la totalmente na região inutilizada; 

o No caso de constatar-se a possibilidade de manutenção das armaduras , preservá-las. Caso 

contrário, substituí-las por iguais bitolas, conectando-as com os trechos preservados. Esta 

conexão poderá ser fe ita através de solda de transpasse ou, se a situação permitir, por simples 

transpasse. O comprimento dos transpasses deverá ser compatível com a bitola da armadura, 

obedecendo aos valores mínimos especificados pela NBR 6118; 

o Executar pintura de proteção das armaduras. 

o Como última operação, preencher a parte de concreto removida com argamassa de cimento e 

areia com adição de resina epoxídica, ou massa epoxídica estrutural, ou argamassa polimérica. 

3 - Sinais de infiltração. 

Áreas com sinais de infiltração ou devem ser tratadas com limpeza, seguida de pintura com tinta 

acrílica. 

4 - Concreto segregado. 

Onde houver ocorrências localizadas de concreto segregado, proceder conforme descrito a segu ir: 

o Pesquisar através de puncionamento manual a profundidade da anomalia; 

o Através de apicoamento, remover a camada superficial de concreto; 

o Como última operação, preencher com argamassa não retrát il (Grout) 

5 - Fissuras aleatórias. 

Aplicar pintura de proteção de base acrílica nas áreas onde ocorreram fissuras aleatórias. 

6- Trincas em peças estruturais. 

As trincas e fissuras com abertura maior que O, 1 mm deverão ser tratadas através do processo de 

injeção, que consiste em: 

o Sulcar a trajetória da fissura em forma de V ao longo da sua extensão; 

o Efetuar furos de 1 O mm normais à face da peça, espaçados de 30 em , e introduzir nos mesmos 

dutos plásticos; 

o Vedar externamente o su lco com argamassa epoxídica e aplicar através de injeção o adesivo 

epóxi de consistência líquida efetuando a operação iniciando-se de baixo para cima; 
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TECPONT raquara 

o Após 7 dias, cortar os bicos e dar acabamento à superfície. 

7 - Trincas em alvenaria. 

As trincas em alvenaria deverão ser tratadas através do processo de colmatação, que consiste em: 

0 Abrir sulcos triangulares ou trapezoidais ao longo de toda a fissura (altura mínima de sulco de 

1 ,O em); 

0 Limpar a superfície através de escovação enérgica, utilizando escovas com cerdas de aço; 

0 Limpar a superfície com jato de ar; 

\> Colmatar a trinca com material adesivo, grout ou argamassa polimérica e executar acabamento 

da superfície . 

7 - Área com infiltração. 

Áreas com sinais de infiltração ou devem ser tratadas com limpeza, seguida de pintura com tinta 

acrílica. 

2076rt01a.doc 
TECI'ONT Engenharia de l'o·ojelos SIS Lida. 

Rua da Fraternidade. 325 · CEP 04738·020 ·Alto da Boa Vista São Paulo · SP · FO NE: (0 11 ) 3569-3346 . TEL!FAX : (01 1) 3596· 3349 

70 



o w 
0::: 
0::: 
·W 
l-
o 
1-
z 
w 
~ 

~ 
o_ 

o 
l<( 
o 
<( 

~ 
....l 
<( 
u 
o 
....l 

w 
o 
<( 
1-z 
<( 
....l 
o_ 



TECPONT 

4: 
:> 
<Y 

4: o 
<C 
<f! 

2075rt01a doe 

ACESSO AOS 
VESTIÁRIOS 

TUNEL 

ã 
<>: 
(.)-

-;}_ 
() 

•''\ 

I 

::~L 1 ADMIN. 

i! ,I 

li 
,11 

o 
ii' 
<>: 

~ 
> 

<f) 

o 
C2 
<( 
z 
o 
u 
z 
i;' 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO- PAVIMENTO INFERIOR 

([_ 
o 
u 

QUADRA 

-r--

[]]][) I - I I 
SAGUÁO PAV. INFERIOR 

HIDROG. 

SANITÁRIOS 

o 
E ::; 
.... 
iZ 
> 

o 

~ 
a: ;;; 
o 
3 
<r 

~·I o: . 
-o: 
!J) ; 

2: 
o .. 

I 
í 

--I,PILI[ 

!alude 

DIVISORIAS 

coHedor 

11•.( I'( I'\ I bl!!l·n!nni"dtc l' m.it'l"·' "'~·' l . lt.l<l 
1~'' \) '\ '' G ··Cc• qi"lil V•\' d "-':'\ t' ~· ' :j i .~O S ." ' '() l· i[ i''· • ' 

JTir 

SALA 1 

~-t -
SALA 2 

SALA 3 

~~ 
IE 
[8 
j2: ,o 

SALA 4 

! 

I 
I 

/~1 / SALA 5 

I I 

1 1 1 [ -- - , - . I _J 

I 

72 

·"* 

.:t 



TECPONT 

2076rt01a doe 

"-i 
r.t• 
n 

~ 

_l , 
SAlDA 

. AD(! 

ADMIN 

.~>'-

~~"' J J7-tõ9 
11 •mmo 

I 
REUNIÃO 

-~ - ~ ---= ~:~Mi ·_· ~-- ______ ,Jj J 
d ____________ ~---~~ 

Prefeitura ~:i1un i:=pa 
cíe 

k.. 
?' 198 

CALÇADA 

TALUDE 

7200 
'V" 

PAVIMENTO TERREO - LADO SO 

7 !97 
)>-

SALÃO 

E] 

72 15 a 7218~ 

72! 4 

• 

---~--==_)·, 

f F ( "!'() '\ T Fnl!i:nh:<!ia <lt !' ~ ~~j ~·l n~ S /1.. l .i.d:> 
- r,.p 'J~7-l8 '):lr; ' ,,.,<V Rt!l! 'l!'.Vo '>~c :c·'!,;b SP ~~-\'~E -' 1'. <>:J'; Cj . )')?.i) 

7213 

~ 

TALUDE 

7208 .. 

7203 
"'1' j>-· 

7204 
7205 

7212 
'\.--

COZINHA 

A. 
7207 

--r 
SAlDA 

Y' 
721 1 

~ 
~~ 
;:; 

f' 

I 

I 
l 

7 "\ 



TECPONT 

2076rt01a .doc 

725~.1 

?260 
4 

~ 

'!r 
71: 4 

~ 
7142 

7254.., 

"' 5 
<( 
(f) 

7~ 40 

" 

7255 

"" 

4. 
7251 

~'/ un ,, 

f.J'c·' 

DEPÓSITO 

i SEM ACESSO! 

P-7:!41 

... 
72,18 

" 5 
<( 
(/) 

'lÍ 
72-l9 

PAVIMENTO TERREO- LADO NE 

11 33 
't' 

~'i "f 

A 

t'!i...l·if.·!-[PU--

""- 1Y 
7 1.3-5 7Y;4 

713 1 .._ 

17'4') 
71 46 

PAVIMENTO INFERIOR - LADO NE 

7240 â, 

'? 
7241 

A RQUIBANCADA 

5 
<( 
(f) 

"t 
7242 
T243 

li·( l'iJ'\! 1- . n~,:nJhati.l til !'m.it·IH• :-.1:-. 1.\lhJ 

ARQUIBANCADA ! 

it,2 

ADMINISTRAÇÃO 

"" ?233 

5 
<( 
(/) 

1 714 7 

~ 
723ó 

"" 71 :36 

.~C- t..'\'l't1 [t.; J ,·,s;J Sé'I ~;:_, ,NIO SP '-OHE w·· J ":<; ":- ~~:: :.~ TEUFA,< 

"!120 

~. 

71~1 ?n~ 
Á 

SAN. MASC 

722 1,.t:.. 

r( 
7227 
7228 

7229 ~ 
7230 

:s 
<( 
(f) 

~~~i~ 

.... 
7148 

711! 
"!' 

y 
7223 
7224 

~~3~Ã 

7222-<1,. 

~ 

74 

{'t 

,,. 



TECPONT 

TALUDE TALUDE 

.. 
7156 

<I 7155 

PAVIMENTO INFERIOR - LADO SO 

SAGUÃO PAV INFERIOR 

HALL 

Ll • -

VESTIÁRIO 

CUNCIONÁRIOS 

COPA 

ARQUIBANCADA 



TECPONT 

2076rt01 a doe 

Abertura em milímetros 
Comprimento em metros 
Área em metros quadrados 

Demais dependências 

Legenda Área total 

3 0,30 
5 27,20 
7 14,00 
11 22,00 

19 280,00 

Demais dependências 

Abertura Compr. Total 
0,2 6,00 
0,3 12,00 
0,7 3,00 
1 4,00 

Demais dependências 
Alvenaria 

Abertura I Compr. To tal 
0,4 T 70,00 
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TECPONT de Araraquara 

Memorial de cálculo e de quantidades 

Apicoamento (m') 

Item Qntd. Comp.(rn) Largura (m) Area (m') Area total (rn ') 

Concreto disgregado 1 0,30 0,30 
Armadura exposta 1 27,20 27.20 
Concreto segregado 1 22,00 22,00 

Total 49,50 

Argamassa polimérica (dm') 

Item Qntd. Comp.(dm) Volume (dm') Area (drn') V oi total (drn') 

Trincas 1 250,00 0,02 3,75 
Armadura exposta 1 0,30 2.720,00 816,00 

Total 819 75 

Bicos para injeção de resina (un) 

Item Qntd . Qntd. (unid) Cornp.(m) Espessura (m) Qntd.total (unid) 

Trincas 1 83 - 83 
Total 83 

Concreto grout (dm') 

Item Qntd. Prof. (drn) Volume (dm') Area (dm') V oi total ( drn') 

Concreto disgregado 1 0,30 30,00 9,00 
Concreto segregado 1 0,30 2.200,00 660,00 
Trincas na alvenaria 1 10,50 10,50 

Total 679,50 

Furos 010mm para injeção de resina (un) 

Item Qntd Qntd. (unid) Comp.(rn) I Espessura (rn) Qntd.total (unid) 

I 
Trincas 1 83 83 

Total I 83 

Limpeza com jato d 'água (m') 

Item Qntd Comp.(m) !Largura (m) Area(m') Area total (m') 

I 
Concreto disgregado 1 l 0,30 0,30 
Infiltração 1 I 14,00 14,00 
Concreto segregado 1 I 22,00 22,00 

Total I 36 30 

Limpeza com jato de ar (m') 

Item Qntd. Comp.(rn) Largura (m) Area (rn') Area total (rn') 

Trincas na alvenaria 1 70,00 0,10 7,00 
Total 7 00 
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As fotos do sub item DEMAIS DEPENDÊNCIAS constam no ANEXO 8 - RELATÓRIO 

FOTOGRÁFICO- DEMAIS DEPENDÊNCIAS. 
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TECPONT dt~ Araraquara 
7. PLANILHA GERAL DAS QUANTIDADES DE SERVIÇOS 

SUB-ITEM NOME UNID. QUANT. 

26.09 .05.99 

26.05 02 .99 RMA PLANA P/CONC PROTEND OU APARENTE m2 

m2 

dm3 

m 

dm3 

m2 

kg 

m2 

PINTURA ACRILICA- 2DEMAOS m2 

DEMOLICAO DE CO m3 

P.E.T. CIMBRAMENTO m3 3.474,91 
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8. CONCLUSÃO 

A vistoria cadastrou diversas anomalias que possuem como principal característica serem de 

origem ou resultantes da época de sua construção. 

O modelo estrutural específico da estrutura e os estudos desenvolvidos anteriormente 

complementado pelo histórico de poucas intervenções de manutenção, complementam o quadro 

apresentado. 

Concluímos que a situação atual das estruturas do ginásio permite sua liberação para utilização 

com segurança, porém, é imperativo a programação de intervenção e execução dos serviços á 

curto prazo para que as anomalias verificadas não evoluam e comprometam a segurança dos 

parâmetros estruturais, funcionais e de durabilidade. 

Portanto, o acompanhamento da evolução das anomalias é fundamental até que os serviços de 

recuperação e manutenção sejam completamente executados. 
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