
VISTA 01 - FACHADA PRINCIPAL

ESCALA 1/100

VISTA 02 - LADO ESQUERDO

ESCALA 1/100

Calha

Condutor retangular em chapa de aço galvanizado

para conduzir águas pluviais

Cumeira em telha cerâmica tipo plan

Calha

Cobertura em telha cerâmica tipo francesa

Inclinação de 45º     

Caibros

Vigotas

Moldura pré moldada

Barrado / reboco em Argamassa

p/ proteger alvenaria

Linha de Piso

Concreto polido

Portão com 2 folhas em madeira

Gradil em estrutura metálica

Composto p/ Tubos e ferro macico

h-0,90m.

Gradil em estrutura metálica

Composto p/ Tubos e ferro macico

h=1,10m.

Cobertura em estrutura metálica

Composto p/ Tubos e ferro macico

Calha

Caibros

Vigotas

Moldura Pré Moldada

Condutores retangular em chapa de aço galvanizado

para conduzir águas pluviais

Cumeiras em telha cerâmica tipo plan

Condutor regular em chapa metálica

Vitraus do BanheiroGateiras em 

Gradil em estrutura metálica

Composta p/ Tubos e ferro maciço

h=0,90m.

Moldura pré moldada

para conduzir águas pluviais

 ferro maciço

Composta p/ Tubos e ferro maciço

h=0,90m.

Caibros

Vigotas

Calha

Calha

Composta p/ Tubos e ferro maciço

h=0,90m.

Calha

Barrado / reboco em Argamassa

p/ proteger alvenaria

Porta c/ 02 folhas  

Colunas c/ detalhes em argamassa

em alto e baixo-relevo

Vitraux em Madeira

Pingadeira em Alvenaria

Mureta

Cobertura em telha cerâmica tipo francesa

Inclinação de 45º     

Cumeiras em telha cerâmica tipo plan

Condutor regular em chapa metálica

para conduzir águas pluviais

Gradil em estrutura metálica

Linha de Piso

Concreto polido

Gateiras em ferro maciço

Moldura pré moldadaGradil em estrutura metálica

VISTA 03 - LADO DIREITO

ESCALA 1/100

de abrir em Madeira 

Barrado / reboco em Argamassa

p/ proteger alvenaria

Linha de Piso - Calçada

Concreto polido

Porta c/ 02 folhas de abrir em Madeira 

Vitraux em Madeira

Pingadeira em Alvenaria

Cumeiras

Calha

Cobertura em telha cerâmica tipo francesa

i = 45°

Cobertura de estrutura Metálica

Composta p/ Tubos e ferro maciço

Caibros

Vigotas

Escada acesso ao pavimento superior

Calha

Escada acesso ao pavimento superior

Moldura pre Moldada

Colunas c/ detalhes em argamassa

Condutor regular em chapa de aço galvanizado

para conduzir águas pluviais

Condutor regular em chapa 

para conduzir águas pluviais

VISTA 04 - FACHADA OPOSTA

ESCALA 1/100

 de aço galvanizado

NOTA GERAL

1. Prever Projeto de Segurança Contra Incêndio.

2. Verificar medidas na obra.

3. Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, primeiro uso e se

enquadrarem rigorosamente nas Normas Brasileiras.

4. As alterações de projeto decorrentes da incompatibilidade entre a aquitetura, estrutura e sistemas

complementares deverão ser justificadas e aprovadas pela  Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e

Fiscalização (S.M.O.S.P.).

5. Quaisquer alterações dos elementos construtivos quanto ao seu dimensionamento, material,

acabamento, cor e textura deverão manter os padrões de qualidade, acabamento e detalhe especificados e

serem previamente aprovadas pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.) e Fiscalização (S.M.O.S.P.).

6. Deverá ser previamente aprovada pela Gerência de Projetos Urbanos (S.M.D.U.):

- os elementos, peças e acabamentos especificados de forma genérica nos desenhos.

- textura, cores e tonalidades de acabamentos.

- os desenhos de fabricação, os protótipos, insumos e acabamentos dos elementos produzidos

externamente ao canteiro.
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Alessandra 25/02/2021

Fachada
1. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS: ALVENARIA/ DETALHES DE FRISOS SEREM REFEITOS
2. PORTAS E JANELAS - ESPECIFICADAMENTE BATENTES DE MADEIRA, VÃOS E BANDEIRAS SEREM

PRESERVADAS AS CARACTERISITCAS E MATERIALIDADE.
3. TAMBEM RECUPERAR OS PILARETES, PILARES/VARANDAS/ MÃOS FRANCESAS - ESTRUTURAS
4. MANTER A ESTRUTURA DE ALVENARIA, VÃO
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IMAGEM - EXISTENTE  - VISTA 01 (FACHADA PRINCIPAL)

SEM ESCALA
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IMAGENS - EXISTENTE  - VISTA 02 (FACHADA LADO ESQUERDO)

SEM ESCALA

SUGESTÃO: MANTER OS VÃOS

COMO MEDIDA PROTETIVA

SEM INTERFERÊNCIA ATÉ DEFINIÇÃO DE USO

CASA SEDE - CASARÃO BELA VISTA

Fachadas e Imagens da Edificação
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