
 

VIDE
DET. 001

LARGURA TOTAL: 15.00 m
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SEM ESCALA
DET. 002 - PERFIL TRANSVERSAL DA PISTA
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Nº ESPECIFICAÇÃO DA CAMADA ESPESSURA (cm)

1 CBUQ faixa C do DNER 3

2 Brita graduada faixa C do DNER 10

3 Reforço do Sub-leito 20

4 Regularização do Sub-leito -

5 Sub-leito -

.2
0

.10
.0
3

DETALHE TÍPICO - 001
ESPESSURA DAS CAMADAS DO PAVIMENTO ASFÁLTICO

SEM ESCALA
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4Ø10.0 4Ø10.0 4Ø10.0

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA
Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

1Ø10.0

1Ø10.0

ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL 14x19x39CM
COM REBOCO EXTERNO EM ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3 - ESP.: 2CM.

FUNDAÇÃO EM
CONCRETO ARMADO

ASSENTO EM
CONCRETO ARMADO

ASSENTO EM
CONCRETO ARMADO

GUARDA-CORPO TUBULAR COM
TELA EM AÇO GALVANIZADO

ESCADA EM CONCRETO
ARMADO

ATERRO
COMPACTADO

ATERRO
COMPACTADO

Ø6.3 C/15Ø6.3 C/15 Ø6.3 C/15

SEM ESCALA

DET. - ARMADURA
SEM ESCALA

DET. - ARQUIBANCADA

0.6 m

ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL
14x19x39CM PREENCHIDO COM GRAUTE E
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 Ø10.0

ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL
14x19x39CM PREENCHIDO COM GRAUTE E SEM
ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 Ø10.0

SEM ESCALA

DET. - POSICIONAMENTO ARMADURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

GERÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS
data: escala: resp.: desenho:

visto:título:

folha:

PISTA MULTIUSO

10/12/2023 INDICADA Eng. Daniel P. Siqueira

01/02

Felipe M. da Silva

DETALHES ARQUIBANCADA / DETALHES PAVIMENTO ASFÁLTICO

mat. 20.830-2

ARQUIBANCADA
SEM ESCALA

PISTA MULTIUSO
SEM ESCALA


	Folhas e vistas
	Folha 01-02


